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INNOWATER MONITOR

System zur Messung und Regelung des Chlorgehalts und pH-Werts

v Messung des Chlorgehalts und pH-Werts. v Mehrere gleichzeitige Ausgaben nach
Parameter mit unabhangiger

v Kompatibel mit verschiedene Programmierung.
Sondentypen abhangig von der
Anwendung. v' LCD-Display mit bedienerfreundlichem

Menusystem und einfacher Kalibrierung.
v’ Sondenhalter aus Methacrylatmit
Durchflussregelung und induktivem v’ Programmierbarer Dosierungsalarm und
Sensor. Verzégerung nach dem Start.

v Drahtlose Impulsdosierungspumpen mit v Modbus-Kommunikation (optional).
Fullstandsensor



KONTROLLKASTEN
Chlorskala (mg/l) 0-10
Auflésung der chlorskala (mg/l) 0,01

Chlorkalibrierung

Null und steigung

pH skala

0-14

Auflésung der pH-Skala

pH Kalibrierung

ZweiwertepH 4y pH7

Ausgange 4—-20 mA

24VDC,1W max.isoliert

Relaisausgénge

2 A, 230 VAC max.

Versorgungsspannung

100-240VAC,50-60 Hz

Stromverbrauch (W) 20
Gewicht (g) 300
Abmessungen (mm) 220x130x 85

IMPULSPUMPEN

Maximale durchflussmenge

51/ha8bar,31/halobar

Max. impulsfrequenz (impulse/min) 160
Membran PTFE
Kopf PVDF - T
Ventilea Keramik

Versorgungsspannung

230 VAC,50-60Hz

Stromverbrauch (W)

Schutzindex 1P65
Gewicht (Kg) 15
Abmessungen (mm) 170 X 145 x 95

v Lieferumfang*

v’ Steuertafel.

v Sondenhalter aus Methacrylat.
v Induktiver Durchflusssensor.
v Waschbarer 60-Mikron-Filter.
v Chlorsensor.

v pH-Sensor.

v Drahtlose Impulspumpe mit
Fullstandsensor.

v’ Saureansaugschlauch PVC Kristall 6 x
8 mm.

v/ Saureeinleitungsschlauch PP 6 x 8 mm.
v’ Filter Absauggewicht.

v Einspritzfitting.

v Absperrhahne.

v Kalibrierlésungen pH4 und pH7.

v' Redox-Kalibrierlosung.

* Die Ausstattung kann je nach Ausfuhrung
variieren.
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