
SMC-SALZ-CHLORINATOREN MIT OPTION 
PH-WIRELESS

CHLORINATOREN:

✓ Wasserdichtes Hochleistungsnetzteil.

✓ Geschlossenes Gehäuse ohne 
Zwangsbelüftung.

✓ LCD-Display mit bedienerfreundlichem 
Menüsystem.

✓ Leicht trennbarer Zellenanschluss aus 
wasserfestem Gummi.

✓ Überlastsichere elektronische 
Leistungsregelung.

✓ Kompakte, wartungsarme bipolare Zelle.

✓ Programmierbare Polaritätsumkehrung.

✓ Transparenter Elektrodenhalter und Gefäß 
für einfachen Zugang und Inspektion.

✓ Schraubenfreier Schnellanschluss der Zelle.

✓ Zelle mit auswechselbaren 
Anschlussklemmen auf gegossenem 
Isoliermaterial.

SALZCHLORIERUNG 
IN IHREM POOL
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✓ PUMPE WIRELESS

✓ Unabhängige Dosierungspumpe mit 
Drahtlossteuerung und großer 
Reichweite.

✓ Erlaubt die dezentrale Installation des 
Chlorinators auch außerhalb des 
Technikraums, um Schäden aufgrund 
der Säure zu vermeiden.

✓ Schnelle und einfache Installation.

✓ Austauschbarer transparenter 
peristaltischer Kopf ohne Schrauben.

✓ Mühelose Kalibrierung und
Konfiguration über das Menüsystem
des Chlorinators.

✓ Motor mit variabler Drehzahl.

✓ Kontinuierliche und proportionale
Dosierung.

✓ Programmierbarer Dosierungsalarm
und Verzögerung nach dem Start.

✓ Drucktaster zur manuellen Betätigung


