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CLORACION SALINA
EN SU PISCINA
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innowater

Electrociorador Galing | Sait Electrochidnnator

SMC150

CLORADORES SALINOS SMC-M

Clorador salino de alto rendimiento para

explotacion comercial o intensiva y capacidad

media [piscinas comunitarias y hoteles
pequenos)

Instalacion mural

Fuente de potencia estanca de alto
rendimiento con control electrénico de
intensidad a prueba de sobrecargas

Electronica de control y elementos de
potencia protegidos en envolvente sin
aberturas de ventilacion e inmunes a
atmaosferas corrosivas

Célula compactaautolimpiable de bajo
mantenimiento

Conexion eléctrica de célula rapida
mediante conector sin tuercas

Control por sefial 4-20 mA (opcional)

v Armario con acabado en pintura Epoxy
altamente resistente a ambientes
salinos

v" Clorador totalmente programable con
registro accesible de funcionamiento

v" Interfaz de configuracion sencilla mediante
teclado y menus en pantalla

v" Pantalla LCD retro iluminada
v" Porta-electrodos y vaso en metacrilato de
alta transparencia para rapida inspeccion,

facilmente accesibles

v Bornes de célula intercambiables
moldeados con material aislante

v Comunicacion inalambrica para
dispositivos Innowater (opcional)
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MODELO SMC-M 75 SMC-M 100 SMC-M 150 SMC-M 180
Produccién Cl; (g/h) 75 100 150 180
Tensién max. de salida (VDC) 24 24 24 24
Corriente de salida (A) 12.5 83x2 125x2 15x2
Alimentacion (VAC) 230 230 230 230
Consumo eléctrico max. (W) 372 420 725 780
Cambio de polaridad célula Programable Programable Programable Programable

Control de produccién

Electronico

Electronico

Electronico

Electronico

. - - 4 - agua 4 - agua
Concentracion de sal (g/l) 4 ar]g;? de 4de?3:ra de n?ar de n?ar
15K 15K 15K 15K

Calidad electrodo

Premium Grade

Premium Grade

Premium Grade

Premium Grade

Caudal min. (m3/h) 10 10 10 10
Presion max. (bar) 1.0 10 10 10
Tuberia célula (mm) 63 63 63 63
Caida de presio6n (bar) 0.025 0.025 0.025 0.025

Instalacion célula

Enlace roscado

Enlace roscado

Enlace roscado

Enlace roscado

Peso (Kg) 18 23 25 26
Dimensiones clorador (cm) 30x38x15 30x38x15 30x38x15 30x38x15
Longitud vaso (cm) 56 56 56 56
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