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INNOWATER MONITOR

Sistema de medida y control de cloro y pH

v' Medidade laconcentracion de cloroy pH v Multiples salidas simultaneas por
parametro con programacion
v Admite distintos tipos de sondas en independiente
funcion de la aplicacion

v" Pantalla LCD con agil sistema de menus
v" Porta-sondas en metacrilato con regulacion y Facil calibracion

de caudal y sensor inductivo

v Alarma de dosificacion y arranque
v Bombas dosificadoras de pulsos diferido programables

inalambricas con sensor de nivel
v Comunicacion Modbus (opcional)



CUADRO DE CONTROL CARACTERISTICAS
Escala de cloro (mg/l) 0-10
Resolucién de cloro (mg/l) 0.01

Calibracién cloro

Cero y pendiente

Escala de pH 0-14
Resolucién pH 0.01
Calibracién pH 2 puntos pH4 y pH7

Salida 4-20 mA x 2

24VDC - IW max, aislada

Salidasreléx 2

2A - 230 VAC méx

Tensidén de alimentacion

100 - 240 VAC,50-60Hz

Consumo eléctrico (W) 20

Peso (kg) 9
Dimensiones cuadro (cm) 50x50x5.5
BOMBA DE PULSOS CARACTERISTICAS
Caudal maximo 51/h a 8bar, 3l/h a 10 bar
Frecuencia pulso/min méax. 160
Diafragma PTFE

Cabezal PVDF - T
Valvulas Ceramica

Tensi6én de alimentacion

230 VAC, 50-60 Hz

Consumo eléctrico 12
indice de proteccién IP65
Peso (kg) 3
Dimensiones (mm) 13.5X12X12.5

Elementos incluidos*
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v

v

v

Cuadro de control

Porta-sondas flujo estatico en
metacrilato

Llaves de paso para porta sondas
Sensor inductivo de caudal

Filtro de 60 micras lavable

Sondade cloro

Sonda de pH

Soluciones de calibracion pH4 'y pH7

Bomba de pulsos inalambrica con sensor de
nivel

Tubo de aspiracion de acido PVC cristal 6x 8 mm
Tubo de inyeccion de acido PP 6 x 8 mm
Filtro-pesa de aspiracion

Racor de inyeccion

“La dotacidn puede variar en funcion de la version.

\ 1.Célula/ 2. Clorador salino/ 3. Innowater Monitor / 4. Porta sondas / 5.Bomba Dosificadora/
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